
Šestkové komponenty z řady azur britské 
značky kráčí ve druhých (V2), doladěných 
verzích prostřední cestou mezi základními 

modely a firemními reference-
mi. Skříně s hliníkovými panely 
s matným povrchem lze u de-
signově čistých přístrojů volit 
mezi přírodní barvou kovu a čer-
nou. Integrovaný zesilovač azur 
640A V2 dodává do osmiohmo-
vé zátěže v každém kanálu vý-
kon 75 W, k čemuž přispívá 
i velký toroidní transformátor, 
filtrační kondenzátory mají ka-
pacitu 8800 µF v každé větvi. 
Stejně jako u vyšších modelů 
zde nechybí elektronická ochra-
na CAP5 včetně funkce Inteli-
gent Clipping, jež při přebuzení 
zesilovače automaticky sníží 
hlasitost. Knoflíky tónových ko-
rekcí a rovnováhy odděluje vel-
ký regulátor hlasitosti. Audiofi-
lové zřejmě využijí funkci Direct, 
jež vyřadí signálu z cesty všech-

no „nadbytečné“. Zdroje včetně jednoho magne-
tofonu lze volit tlačítky šesti vstupů (jen majitelé 
gramofonů přijdou zkrátka), konektory cinch na 

zadním panelu jsou zlacené a ke 
čtyřem párům šroubovacích ter-
minálů lze připojit dva páry re-
prosoustav. Kovový dálkový ovla-
dač  představuje  lekc i 
z ergonomie.

CD přehrávač azur 640C V2 
má hodně společného s vyšším 
modelem azur 740C: tichou 
rychlou mechaniku a hlavně du-
ální D/A převodníky Wolfson 
WM8740 v diferenciálním zapo-
jení (jedinou odlišnost tvoří 
 absence systému časově pro-
měnné filtrace ATF). Na zadním 
panelu najdete analogový výstup 
s párem zlacených konektorů 
cinch i dva digitální „kolegy“.

Malé tchajwanské dvoupás-
movky Usher S-520 jsou v po-
slední době štikami mnoha tes-
tů (ve S&V 2/08 dosáhly 

dokonce na „double“ nálepku Doporučujeme & Vý-
hodný nákup). Geometrie bassreflexových ozvučnic 
striktně dodržuje pravé úhly a tak nezbývá, než 
obdivovat povrchovou úpravu v pravé dýze (třešeň, 
mahagon či bříza), ošetřené polomatným polyure-
tanovým lakem. Maximalisté si možná připlatí za 
šestivrstvý klavírní lak (černý, červený, žlutý, bílý či 
stříbrný), jenž ozvučnici dále zpevňuje, ale ta už je 
vzhledem ke svým rozměrům a stěnám z HDF de-
sek o tloušťce 18 mm rigidní i tak. Středobasový 
reproduktor o průměru 130 mm má kónickou mem-
bránu z čirého polypropylenu a její vyzařování op-
timalizuje pevný difuzor z černě eloxovaného hliní-
ku, který napomáhá také odvodu tepla. 
Vysokotónový měnič pracuje s hedvábnou kalotou 
o průměru 25 mm. Dopředu ústí i bassreflex. Vnitř-
ní kabeláž obstarávají vodiče z bezkyslíkaté mědi 
a dva páry zlacených šroubovacích terminálů, 
umožňujících i bi-wiring, zvládnou kromě holých 
vodičů i kabely s banánky či vidličkami. Ochranný 
rámeček kryje černá průzvučná tkanina.

Sestavy kolem 40 tisíc

integrovaný zesilovač Cambridge audio azur 640a v2  13 990 Kč

CD přehrávač Cambridge audio azur 640C v2  13 990 Kč 
reprosoustavy usher S-520  10 829 Kč

cena:  38 809 Kč

proč si ji koupit?
Komponenty Cambridge Audio, u nichž je míra kompromi-
sů nepřímo úměrná ceně, spojuje neutrální, přitom velmi 
muzikální projev. S reprosoustavami Usher si navzájem ro-
zumí a hned úvodem vyrovnávají jediný handicap povede-
ných regálovek: zvýšené nároky na výstupní výkon. Ve vý-
sledné synergii vynikají výšky prokreslené do nejjemnějších 
detailů, střední basy, jež mají překvapivě větší objem, než 
by se mohlo na první pohled zdát, i výborné předozadní 
podání prostoru nahrávky. Postavit čelem se dokážou ke 
každému žánru.
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